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Obrázek Ļ²slo poloģkyPŚ²konPoļet LED diodNapŊt² Patice
SvŊtelnĨ 

úhel
Teplota svŊtlaSvŊtelnĨ tokRozmŊry

Cena v Kļ 

(vļ. DPH)

12V AC&DC GU5,3 0   

110/220V AC
GU10/E27/ 

B22
0   

12V AC&DC GU5,3 0   

110/220V AC
GU10/E27/ 

B22
0   

12V DC GU5,3
l=51mm 

ø=50mm
0   

110/220V AC
GU10/E27/ 

E14

l=59,5mm 

(GU10), 74mm 

(E14), 71mm 

(E27)          

ø=50mm

0   

12V DC GU5,3
l=39mm 

ø=50mm
0   

110/220V AC
GU10/E27/ 

E14

l=53mm 

(GU10), 

71,5mm (E14, 

E27) ø=50mm

0   

KL-1002D 
(NESTMĉVATELNĆ)    

3W 1 12V AC&DC GU5,3 45Á

2550-2850K/ 

4000-4500K/ 

5500-7000K

120-150lm/   

150-180lm/   

180-210lm

l=50mm 

ø=47mm
0   

12V AC&DC GU5,3 0   

110/220V AC
GU10/E27/ 

B22
0   

12V AC&DC GU5,3 0   

110/220V AC
GU10/E27/ 

B22
0   

KL-OSM-3*1W-F 
(NESTMĉVATELNĆ) 

3W 3 40°

2700K/       

4000K/        

7000K

38°/60°
2700-3300K/ 

5500-6500K

153lm/            

191lm

2700-3300K/ 

5500-6500K

162lm/            

202lm
180°

l=59mm 

ø=50mm

162lm/            

202lm

2700K/       

4000K/        

7000K

3

9 SMD

9 SMD

KL-1002A            
(NESTMĉVATELNĆ) 

9 SMD

9 SMD

KL-1003B                
(NESTMĉVATELNĆ) 

3W

3-4W

38°/60°

30°/45°/60°

KL-1003A                 
(NESTMĉVATELNĆ) 

3W

KL-1002B              
(NESTMĉVATELNĆ) 

3W

3W

KL-1002C                 
(NESTMĉVATELNĆ) 

220-240lm

2700-3300K/ 

5500-6500K

153lm/            

191lm

200-300lm

l=50mm 

ø=50mm

l=50mm 

ø=50mm

l=50mm 

ø=50mm

2700-3300K/ 

5500-6500K

Základní specifikace - LED bodovky MR16

180°



12V AC&DC GU5,3 0   

110/220V AC
GU10/E27/ 

B22
0   

12V AC&DC GU5,3 0   

110/220V AC
GU10/E27/ 

B22
0   

12V AC&DC GU5,3
l=60mm 

ø=50mm
0   

110/220V AC
GU10/E27/ 

E14

l=90mm 

(GU10), 

110mm (E14, 

E27)          

ø=50mm

0   

12V AC&DC GU5,3
l=60mm 

ø=50mm
0   

110/220V AC
GU10/E27/ 

E14

l=70mm 

(GU10), 92mm 

(E14, E27)          

ø=50mm

0   

KL-1003E                
(NESTMĉVATELNĆ) 

7W 12 SMD 110/220V AC GU10 38°/60°
2700-3300K/ 

5500-6500K

280lm/          

320lm

l=80mm 

ø=50mm
0   

KL-1003F                         
(NESTMĉVATELNĆ) 

7W 12 SMD 110/220V AC GU10 180°
2700-3300K/ 

5500-6500K

302lm/           

345lm

l=80mm 

ø=50mm
0   

KL-1003G 
(NESTMĉVATELNĆ)                 

3W 3 12V AC&DC GU5,3 25Á/45Á/60Á

2550-2850K/ 

4000-4500K/ 

5500-7000K

180-210lm/   

210-240lm/   

240-270lm

l=54mm 

ø=50mm
0   

www.led-as.cz

2) LED pracovní teplota: <62°C

3) Teplota prostŚed²: -25ÁC~+45ÁC

4) Kvocient sl§bnut² svŊtla: 3%-5%/1 000 provozn²ch hodin

6) Kostra z hliníkové slitiny

7) Ģ§dn® UV nebo IR z§Śen²

Poznámka:

1. Dod§vka: V pŚ²padŊ skladovĨch z§sob do sedmi dnŢ. V pŚ²padŊ nutnosti vĨroby do max. osmi tĨdnŢ.

2. CE, RoHS, T¦V, FCC zkouġky, kter® naġe produkty splŔuj².

3. Produkty jsou sloģeny z d²lŢ, kter® je moģno dle potŚeby (napŚ. opotŚeben²) vymŊnit.

4. Záruka: Dva roky

500-600lm

KL-S05-3x2 

(NESTMÍVATELNÁ

)

6W 3 40°

2700K/      

4000K/       

7000K

500-600lm

KL-S09-3x2 

(NESTMÍVATELNÁ

) 

6W 3 60°

2700K/      

4000K/       

7000K

l=50mm 

ø=50mm

5) MTBF*: Ó20 000 provozn²ch hodin (MTBF: StŚedn² doba mezi poruchami - ģivotnost)

1) Teplota tŊlesa: <53ÁC

38°/60°

12 SMD

170lm/          

230lm

2700-3300K/ 

5500-6500K

2700-3300K/ 

5500-6500K
180°

216lm/           

270lm

l=59mm 

ø=50mm

KL-1003C                  
(NESTMĉVATELNĆ) 

KL-1003D                  
(NESTMĉVATELNĆ) 

5W

5W

12 SMD

http://www.led-as.cz/


Obrázek Ļ²slo poloģkyPŚ²konPoļet LED diodNapŊt² Patice
SvŊtelnĨ 

úhel
Teplota svŊtlaSvŊtelnĨ tokRozmŊry

Barva 

sklenŊn®ho 

krytu

Cena v Kļ 

(vļ. DPH)

KL-1001C           
(NESTMĉVATELNĆ)  

2W 1 SMD jednotka 120/230V AC G9 180Á
2700-3300K/ 

5500-6500K

140lm/        

150lm

l=70mm   

ø=25mm

Ļir§/       

Ml®ļn§/      

Matná

0 Kļ

www.led-as.cz

1) LED pracovn² teplota: <62ÁC

2) Teplota prostŚed²: -25ÁC~+45ÁC

3) Kvocient sl§bnut² svŊtla: 3%-5%/1 000 provozn²ch hodin

5) Kostra z hlin²kov® slitiny

6) Ģ§dn® UV nebo IR z§Śen²

Poznámka:

1. Dod§vka: V pŚ²padŊ skladovĨch z§sob do sedmi dnŢ. V pŚ²padŊ nutnosti vĨroby do max. osmi tĨdnŢ.

2. CE, RoHS, T¦V, FCC zkouġky, kter® naġe produkty splŔuj².

3. Produkty jsou sloģeny z d²lŢ, kter® je moģno dle potŚeby (napŚ. opotŚeben²) vymŊnit.

4. Záruka: Dva roky

Z§kladn² specifikace a ceny - LED bodovky G9

4) MTBF*: Ó20 000 provozn²ch hodin (MTBF: StŚedn² doba mezi poruchami - ģivotnost)

http://www.led-as.cz/


Obrázek Modelov® ļ.PŚ²konPoļet LED diodNapŊt² Patice
SvŊtelnĨ 

úhel
Teplota svŊtlaSvŊtelnĨ tokRozmŊry

Cena v Kļ 

(vļ. DPH)

KL-1001A                  
(NESTMĉVATELNĆ) 

1W 1 12V AC/DC GU5,3 45°

2550-2850K / 

4000-4500K/ 

5500-7000K

50-60lm/      

60-70lm/           

70-80lm

l=50mm 

ø=35mm
0 Kļ

KL-1001B                   
(NESTMĉVATELNĆ)  

3W 1 12V AC/DC GU5,3 50°

2550-2850K / 

4000-4500K/ 

5500-7000K

80-100lm/ 

100-120lm/  

120-140lm

l=50mm 

ø=35mm
0 Kļ

www.led-as.com

1) Teplota tŊlesa: <53

2) LED pracovní teplota: <62

3) Teplota prostŚed²: -25~+45

4) Kvocient sl§bnut² svŊtla: 3%-5%/1 000 provozn²ch hodin

6) Kostra z hliníkové slitiny

7) Ģ§dn® UV nebo IR z§Śen²

Poznámka:

1. Dod§vka: V pŚ²padŊ skladovĨch z§sob do sedmi dnŢ. V pŚ²padŊ nutnosti vĨroby do max. osmi tĨdnŢ.

2. CE, RoHS, T¦V, FCC zkouġky, kter® naġe produkty splŔuj².

3. Produkty jsou sloģeny z d²lŢ, kter® je moģno dle potŚeby (napŚ. opotŚeben²) vymŊnit.

4. PŚi zmŊnŊ kurzu USD vŢļi Kļ o v²ce jak 5%, dojde k ¼pravŊ cen.

4. Záruka: Dva roky

Základní specifikace a ceny - LED bodovky MR11

5) MTBF*: 20 000 provozních hodin (MTBF: Střední doba mezi poruchami - životnost)

http://www.led-as.com/


Quotation
Obrázek Ļ²slo poloģkyPŚ²konPoļet LED diodNapŊt² Patice

SvŊtelnĨ 

úhel
Teplota svŊtlaSvŊtelnĨ tokRozmŊry

Cena v Kļ 

(vļ. DPH)

KL-1008E           
(NESTMĉVATELNĆ)  

7W 7 12V AC&DC G53 30Á/45Á/60Á

2550-2850K/ 

4000-4500K/  

5500-7000K

350-420lm/        

420-490lm/ 

490-560lm

l=60mm   

ø=111mm
0 Kļ

KL-1008F           
(NESTMĉVATELNĆ)  

9W 9 12V AC&DC G53 30Á/45Á/60Á

2550-2850K/ 

4000-4500K/  

5500-7000K

450-540lm/        

540-630lm/ 

630-720lm

l=60mm   

ø=111mm
0 Kļ

www.led-as.cz

1) Teplota tŊlesa: <53

2) LED pracovn² teplota: <62ÁC

3) Teplota prostŚed²: -25ÁC~+45ÁC

4) Kvocient sl§bnut² svŊtla: 3%-5%/1 000 provozn²ch hodin

6) Kostra z hlin²kov® slitiny

7) Ģ§dn® UV nebo IR z§Śen²

Poznámka:

1. Dod§vka: V pŚ²padŊ skladovĨch z§sob do sedmi dnŢ. V pŚ²padŊ nutnosti vĨroby do max. osmi tĨdnŢ.

2. CE, RoHS, T¦V, FCC zkouġky, kter® naġe produkty splŔuj².

3. Produkty jsou sloģeny z d²lŢ, kter® je moģno dle potŚeby (napŚ. opotŚeben²) vymŊnit.

4. Záruka: Dva roky

Z§kladn² specifikace a ceny - LED bodovky AR111

5) MTBF*: Ó20 000 provozn²ch hodin (MTBF: StŚedn² doba mezi poruchami - ģivotnost)

http://www.led-as.cz/


Obr§zek Modelov® ļ.PŚ²kon Poļet LEDNapŊt² Patice
SvŊtelnĨ 

¼hel
Teplota svŊtlaSvŊtelnĨ tokRozmŊry

Cena v Kļ 

(vļ. DPH)

KL-1004B            5W 12 SMD 120/230V AC

E12/E14/ 

E26/E27/ 

GU10

180Á
2700-3300K/ 

5500-6500K

216lm/       

270lm

l=78,5mm 

ß=63,5mm
0 Kļ

KL-1004C              7W 12 SMD 120/230V AC

E12/E14/ 

E26/E27/ 

GU10

38Á/60Á
2700-3300K/ 

5500-6500K

280lm/    

320lm

l=78,5mm 

ß=63,5mm
0 Kļ

KL-1004D              7W 12 SMD 120/230V AC

E12/E14/ 

E26/E27/ 

GU10

180Á
2700-3300K/ 

5500-6500K

302lm/        

345lm

l=78,5mm 

ß=63,5mm
0 Kļ

KL-1007A            5W 5 120/230V AC E26/E27 30Á/45Á/ 60Á

2550-2850K/ 

4000-4500K/ 

5500-7000K

250-300lm/ 

300-350lm/  

350-400lm

l=120mm 

ß=95mm
0 Kļ

KL-1007B             7W 7 120/230V AC E26/E27 30Á/45Á/ 60Á

2550-2850K/ 

4000-4500K/ 

5500-7000K

350-420lm/ 

420-490lm/ 

490-560lm

l=120mm 

ß=95mm
0 Kļ

KL-1007C             12W 36 SMD 120/230V AC E26/E27 180Á
2700-3300K/ 

5500-6500K

648lm/      

810lm

l=120mm 

ß=95mm
0 Kļ

KL-1007D             12W 36 SMD 120/230V AC E26/E27  38Á
2700-3300K/ 

5500-6500K

612lm/        

765lm

l=120mm 

ß=95mm
0 Kļ

KL-1008A             9W 9 120/230V AC E26/E27 30Á/45Á/ 60Á

2550-2850K/ 

4000-4500K/ 

5500-7000K

450-540lm/ 

540-630lm/ 

630-720lm

l=135mm 

ß=120mm
0 Kļ

KL-1008B          12W 12 120/230V AC E26/E27 30Á/45Á/ 60Á

2550-2850K/ 

4000-4500K/ 

5500-7000K

600-720lm/ 

720-840lm/ 

840-960lm

l=135mm 

ß=120mm
0 Kļ

KL-1008C             15W 48 SMD 120/230V AC E26/E27 180Á
2700-3300K/ 

5500-6500K
864lm/ 1080lm

l=135mm 

ß=120mm
0 Kļ

KL-1008D             15W 48 SMD 120/230V AC E26/E27 60Á
2700-3300K/ 

5500-6500K
816lm/ 1020lm

l=135mm 

ß=120mm
0 Kļ

www.led-as.cz

                            Z§kladn² specifikace a ceny - LED bodovky PAR

KL-1004A         5W 12 SMD 120/230V AC
204lm/       

255lm

l=78,5mm 

ß=63,5mm
0 Kļ

E12/E14/ 

E26/E27/ 

GU10

38Á/60Á
2700-3300K/ 

5500-6500K

http://www.led-as.cz/


1) Teplota tŊlesa: <53

2) LED pracovní teplota: <62

3) Teplota prostŚed²: -25~+45

4) Kvocient sl§bnut² svŊtla: 3%-5%/1 000 provozn²ch hodin

6) Kostra z hliníkové slitiny

7) Ģ§dn® UV nebo IR z§Śen²

Poznámka:

1. Dod§vka: V pŚ²padŊ skladovĨch z§sob do sedmi dnŢ. V pŚ²padŊ nutnosti vĨroby do maxim§lnŊ osmi tĨdnŢ.

2. CE, RoHS, T¦V, FCC zkouġky, kter® naġe produkty splŔuj².

3. Produkty jsou sloģeny z d²lŢ, kter® je moģno dle potŚeby (napŚ. opotŚeben²) vymŊnit.

4. Záruka: Dva roky

5) MTBF*: 20 000 provozních hodin



Obr§zek Modelov® ļ.PŚ²kon poļet LEDNapŊt² Patice
SvŊtelnĨ 

¼hel
Teplota svŊtlaSvŊtelnĨ tokRozmŊry

Cena v Kļ 

(vļ. DPH)

KL-1002AD            

(STMĉVATELN£)
3W 9 SMD 120/230V AC

E26/E27/ 

GU10
38Á/60Á

2700-3300K/ 

5500-6500K

153lm/        

191lm

l=50mm 

ø=50mm
0 Kļ

KL-1002BD            

(STMĉVATELN£)
3W 9 SMD 120/230V AC

E26/E27/ 

GU10
180Á

2700-3300K/ 

5500-6500K

162lm/        

202lm

l=50mm 

ø=50mm
0 Kļ

KL-1002C                 

(STMÍVATELNÁ) 
3-4W 3 110/220V AC

GU10/E27/ 

E14
30°/45°/60°

2700K/       

4000K/        

7000K

220-240lm

l=59,5mm 

(GU10), 74mm 

(E14), 71mm 

(E27)   

ø=50mm

0 Kļ

KL-OSM-3*1W-F 

(STMÍVATELNÁ) 
3W 3 110/220V AC

GU10/E27/ 

E14
40°

2700K/       

4000K/        

7000K

240-300lm

l=53mm 

(GU10), 

71,5mm (E14, 

E27) ø=50mm

0 Kļ

KL-1003AD                

(STMĉVATELN£)
3W 9 SMD 120/230V AC

E26/E27/ 

GU10
38Á/60Á

2700-3300K/ 

5500-6500K

153lm/        

191lm

l=50mm 

ø=50mm
0 Kļ

KL-1003BD                

(STMĉVATELN£)
3W 9 SMD 120/230V AC

E26/E27/ 

GU10
180Á

2700-3300K/ 

5500-6500K

162lm/        

202lm

l=59mm 

ø=50mm
0 Kļ

KL-1003CD                  

(STMĉVATELN£)
5W 12 SMD 120/230V AC

E12/E14/E26/ 

E27/GU10
38Á/60Á

2700-3300K/ 

5500-6500K

170lm/     

230lm

l=50mm 

ø=50mm
0 Kļ

KL-1003DD                  

(STMĉVATELN£)
5W 12 SMD 120/230V AC

E12/E14/E26/ 

E27/GU10
180Á

2700-3300K/ 

5500-6500K

216lm/        

270lm

l=59mm 

ø=50mm
0 Kļ

KL-S09-3x2 

(STMÍVATELNÁ) 
6W 3 110/220V AC

GU10/E27/ 

E14
60°

2700K/      

4000K/       

7000K

500-600lm

l=90mm 

(GU10), 

110mm (E14, 

E27)          

ø=50mm

0 Kļ

KL-S05-3x2 

(NESTMÍVATELNÁ

)

6W 3 110/220V AC
GU10/E27/ 

E14
40°

2700K/      

4000K/       

7000K

500-600lm

l=70mm 

(GU10), 92mm 

(E14, E27)          

ø=50mm

0 Kļ

KL-1003ED                

(STMĉVATELN£)
7W 12 SMD 120/230V AC

E12/E14/E26/ 

E27/GU10
38Á/60Á

2700-3300K/ 

5500-6500K

280lm/     

320lm

l=80mm 

ø=50mm
0 Kļ

                                          Z§kladn² specifikace a ceny - LED stm²vateln® bodovky



KL-1003FD                

(STMĉVATELN£)
7W 12 SMD 120/230V AC

E12/E14/E26/ 

E27/GU10
180Á

2700-3300K/ 

5500-6500K

302lm/           

345lm

l=80mm 

ø=50mm
0 Kļ

KL-1004AD           

(STMĉVATELN£) 
5W 12 SMD 120/230V AC

E12/E14/ 

E26/E27/ 

GU10

38Á/60Á
2700-3300K/ 

5500-6500K

204lm/       

255lm

l=78,5mm 

ß=63,5mm
0 Kļ

KL-1004BD           

(STMĉVATELN£) 
5W 12 SMD 120/230V AC

E12/E14/ 

E26/E27/ 

GU10

180Á
2700-3300K/ 

5500-6500K

216lm/       

270lm

l=78,5mm 

ß=63,5mm
0 Kļ

KL-1004CD              

(STMĉVATELN£) 
7W 12 SMD 120/230V AC

E12/E14/ 

E26/E27/ 

GU10

38Á/60Á
2700-3300K/ 

5500-6500K

280lm/    

320lm

l=78,5mm 

ß=63,5mm
0 Kļ

KL-1004DD              

(STMĉVATELN£) 
7W 12 SMD 120/230V AC

E12/E14/ 

E26/E27/ 

GU10

180Á
2700-3300K/ 

5500-6500K

302lm/        

345lm

l=78,5mm 

ß=63,5mm
0 Kļ

KL-1007AD           

(STMĉVATELN£) 
5W 5 120/230V AC E26/E27 30Á/45Á/ 60Á

2550-2850K/ 

4000-4500K/ 

5500-7000K

250-300lm/ 

300-350lm/  

350-400lm

l=120mm 

ß=95mm
0 Kļ

KL-1007BD             

(STMĉVATELN£) 
7W 7 120/230V AC E26/E27 30Á/45Á/ 60Á

2550-2850K/ 

4000-4500K/ 

5500-7000K

350-420lm/ 

420-490lm/ 

490-560lm

l=120mm 

ß=95mm
0 Kļ

KL-1007CD             

(STMĉVATELN£) 
12W 36 SMD 120/230V AC E26/E27 180Á

2700-3300K/ 

5500-6500K

648lm/      

810lm

l=120mm 

ß=95mm
0 Kļ

KL-1007DD             

(STMĉVATELN£) 
12W 36 SMD 120/230V AC E26/E27 38Á

2700-3300K/ 

5500-6500K

612lm/        

765lm

l=120mm 

ß=95mm
0 Kļ

KL-1008AD             

(STMĉVATELN£) 
9W 9 120/230V AC E26/E27 30Á/45Á/ 60Á

2550-2850K/ 

4000-4500K/ 

5500-7000K

450-540lm/ 

540-630lm/ 

630-720lm

l=135mm 

ß=120mm
0 Kļ

KL-1008BD          

(STMĉVATELN£) 
12W 12 120/230V AC E26/E27 30Á/45Á/ 60Á

2550-2850K/ 

4000-4500K/ 

5500-7000K

600-720lm/ 

720-840lm/ 

840-960lm

l=135mm 

ß=120mm
0 Kļ

KL-1008CD             

(STMĉVATELN£) 
15W 48 SMD 120/230V AC E26/E27 180Á

2700-3300K/ 

5500-6500K
864lm/ 1080lm

l=135mm 

ß=120mm
0 Kļ

KL-1008DD            

(STMĉVATELN£) 
15W 48 SMD 120/230V AC E26/E27 60Á

2700-3300K/ 

5500-6500K
816lm/ 1020lm

l=135mm 

ß=120mm
0 Kļ

www.led-as.cz
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1) Teplota tŊlesa:<53ÁC

2) LED pracovní teplota :<62°C

3) Teplota prostŚed²: -25ÁC~+45ÁC

4) Kvocient sl§bnut² svŊtla: 3%-5%/1 000 provozn²ch hodin

5) MTBF*: Ó20 000 provozn²ch hodin 

7) Ģ§dn® UV nebo IR z§Śen²

Poznámka:

1. Dod§vka: V pŚ²padŊ skladovĨch z§sob do sedmi dnŢ. V pŚ²padŊ nutnosti vĨroby do max. osmi tĨdnŢ.

2. CE, RoHS, T¦V, FCC zkouġky, kter® naġe produkty splŔuj².

3. Produkty jsou sloģeny z d²lŢ, kter® je moģno dle potŚeby (napŚ. opotŚeben²) vymŊnit.

4. Záruka: Dva roky 



                                        
Obrázek Model. Ļ²sloVýkon Poļet LED diodNapŊt² Patice

SvŊtelnĨ 

úhel
Teplota svŊtlaSvŊtelnĨ tok

M·d Ś²zen² 

LED
ChladiļRozmŊryĢivotnost

Cena v Kļ 

(vļ. DPH)

KL-1012A 

(NESTMÍVATELNÁ)

4w 60 110/220V  AC E12/E14/ 

E17/E26/ E27
 360°

2700K/          

4000K/           

5000K 

300lm/       

360lm/        

330lm
Konstantní proud

S krátkým 

chladiļem

l=95/110mm 

ø=30mm
0 Kļ

KL-1012B 

(NESTMÍVATELNÁ)
5w 80

110/220V  AC E12/E14/ 

E17/E26/ E27
360°

2700K/          

4000K/           

5000K 

400lm/       

480lm/        

440lm

Konstantní proud
S krátkým 

chladiļem

l=95/110mm 

ø=35mm
0 Kļ

KL-1012C    

(NESTMÍVATELNÁ)

  8w 120
110/220V AC 

E12/E14/ 

E17/E26/ E27
 360°

2700K/          

4000K/           

5000K 

600lm/       

720lm/        

660lm

Konstantní proud
S krátkým 

chladiļem

l=118/126mm 

ø=35mm
0 Kļ

KL-1012D 

(NESTMĉVATELNĆ)
9w 160 110/220V AC 

E12/E14/E26/E

27
 360°

 2700K/         

4000K/           

5000K 

800lm/       

960lm/        

880lm

Konstantní proud
S krátkým 

chladiļem

l=153/152mm 

ø=40mm

20 000 provoz. 

hodin
0 Kļ

KL-1012AL 

(NESTMÍVATELNÁ)

4w
60 110/220V AC 

E12/E14/ 

E17/E26/ E27
360°

2700K/          

4000K/           

5000K 

300lm/       

360lm/        

330lm

Konstantní proud 
S delġ²m 

chladiļem

l=105/110mm 

ø=30mm
0 Kļ

KL-1012BL 

(NESTMÍVATELNÁ)
5w

80 
110/220V AC

E12/E14/ 

E17/E26/ E27
 360°

2700K/          

4000K/           

5000K 

                     

400lm/       

480lm/        

440lm

Konstantní proud
S delġ²m 

chladiļem

l=114/128mm 

ø=35mm
0 Kļ

KL-1012CL 

(NESTMÍVATELNÁ)
8w 120 110/220V AC

E12/E14/ 

E17/E26/ E27
 360°

2700K/          

4000K/           

5000K 

600lm/       

720lm/        

660lm
Konstantní proud

S delġ²m 

chladiļem

l=146/162mm 

ø=35mm
0 Kļ

www.led-as.com

20 000 provoz. 

hodin

30 000 provoz. 

hodin

Z§kladn² specifikace a ceny - LED ģ§rovky ECONOMY
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1) Teplota tŊlesa: <53

2) LED pracovní teplota: <62

3) Teplota prostŚed²: -25~+45

4) Kvocient sl§bnut² svŊtla: 3%-5%/1 000 provozn²ch hodin

5) Kostra z hliníkové slitiny

6) Ģ§dn® UV nebo IR z§Śen²

Poznámka:

1. Dod§vka: V pŚ²padŊ skladovĨch z§sob do sedmi dnŢ. V pŚ²padŊ nutnosti vĨroby do max. osmi tĨdnŢ.

2. CE, RoHS, T¦V, FCC zkouġky, kter® naġe produkty splŔuj².

3. Produkty jsou sloģeny z d²lŢ, kter® je moģno dle potŚeby (napŚ. opotŚeben²) vymŊnit

4. Záruka: Dva roky



                                          

Obrázek Model. ļ²sloPŚ²konpoļet LED diodNapŊt² Patice
SvŊtelnĨ 

úhel
Teplota svŊtlaSvŊtelnĨ tok

M·d Ś²zen² 

LED
RozmŊry

Barva 

akrylového 

skla

Cena v Kļ 

(vļ. DPH)

 KL-1010A      3w 60
 110V/220V 

AC 

 E14/E26/ 

E27/B22
360°

                         

2700K/       

4000K/        

5000K 

300lm/     

360lm/      

330lm

Konstantní 

proud 

l=124mm 

ø=60mm
Ļir§/ Ml®ļn§0 Kļ

KL-1010B 5w 80 110V/220V AC 
E12/E14/ E17 

E26/ E27/B22
360°

                         

2700K/       

4000K/        

5000K 

400lm/     

480lm/      

440lm

Konstantní 

proud

l=137mm 

ø=70mm
Ļir§/ Ml®ļn§0 Kļ

KL-1010C          7w 120 110V/220V AC E26/ E27/B22   360°

                 

2700K/       

4000K/        

5000K 

600lm/     

720lm/      

660lm

Konstantní 

proud

l=160mm 

ø=80mm
Ļir§/ Ml®ļn§0 Kļ

KL-1010D 9W 160 110V/220V AC E26/ E27/B22 360°

2700K/       

4000K/        

5000K

800lm/     

960lm/      

880lm

Konstantní 

proud

l=181mm 

ø=100mm
Ļir§/ Ml®ļn§0 Kļ

KL-1011A  3w 60 110V/220V AC
E14/E26/ 

E27/B22
  360°

2700K/       

4000K/        

5000K

300lm/     

360lm/      

330lm

Konstantní 

proud

l=165,2mm/ 

143,2mm 

ø=43,7mm

Ļir§/ Ml®ļn§0 Kļ

KL-1011B 5w 80 110V/220V AC 

E12/E14/ 

E17/E26/ 

E27/B22

360°
2700K/       

4000K/        

5000K

400lm/     

480lm/      

440lm

Konstantní 

proud

l=156,5mm 

ø=52,8mm
Ļir§/ Ml®ļn§0 Kļ

www.led-as.cz
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1) Teplota tŊlesa: <53

2) LED pracovní teplota: <62

3) Teplota prostŚed²: -25~+45

4) Kvocient sl§bnut² svŊtla: 3%-5%/1 000 provozn²ch hodin

6) Kostra z hliníkové slitiny

7) Ģ§dn® UV nebo IR z§Śen²

Poznámka:

1. Dod§vka: V pŚ²padŊ skladovĨch z§sob do sedmi dnŢ. V pŚ²padŊ nutnosti vĨroby do max. osmi tĨdnŢ.

2. CE, RoHS, T¦V, FCC zkouġky, kter® naġe produkty splŔuj².

3. Produkty jsou sloģeny z d²lŢ, kter® je moģno dle potŚeby (napŚ. opotŚeben²) vymŊnit.

4. Záruka: Dva roky

5) MTBF*: 20 000 provozních hodin 



Obrázek Ļ²slo poloģkyPŚ²kon NapŊt²
Poļet LED 

diod
Patice

SvŊtelnĨ 

úhel
Barva skla

Teplota 

svŊtla
SvŊtelnĨ tokRozmŊry

Cena v Kļ 

(vļ. DPH)

KL-QB01-6 
(NESTMĉVATELN£)

6W 85~265V AC
30pcs 

SMD3528
E27 180Á Ml®ļn§3000K/6000K 360lm/420lm

l=104mm 

ß=60mm
0 Kļ

KL-1005A        
(NESTMĉVATELN£)

3W 110/220V AC 9 SMD
E12/E14/ 

E26/E27
180° Ml®ļn§

2700-3300K/ 

5500-6500K

153lm/           

191lm

l=100mm 

ø=55mm
0 Kļ

KL-1005B(A)                   
(NESTMĉVATELN£)

5W 110/220V AC 12 SMD
E12/E14/ 

E26/E27
180° Ml®ļn§

2700-3300K/ 

5500-6500K

204lm/            

230lm

l=110mm 

ø=55mm
0 Kļ

KL-1005C              
(NESTMĉVATELN£)

7W 110/220V AC 12 SMD
E12/E14/ 

E26/E27
180° Ml®ļn§

2700-3300K/ 

5500-6500K

340lm/             

370lm

l=110mm 

ø=60mm
0 Kļ

KL-1006A        
(NESTMĉVATELN£)

3W 110/220V AC 3
E12/E14/ 

E26/E27
180° Ml®ļn§

2700-3500K/ 

4000-4500K/ 

5500-7000K

150lm-180lm/ 

180lm-210lm/           

210lm-240lm

l=100mm 

ø=50mm
0 Kļ

KL-1006B        
(NESTMĉVATELN£)

5W 110/220V AC 5 SMD
E12/E14/ 

E26/E27
180° Ml®ļn§

2700-3300K/ 

5500-6500K

297lm/             

382lm

l=120mm 

ø=60mm
0 Kļ

KL-1006C               
(NESTMĉVATELN£)

7W 110/220V AC 8 SMD
E12/E14/ 

E26/E27
180° Ml®ļn§

2700-3300K/ 

5500-6500K

476lm/            

612lm

l=120mm 

ø=60mm
0 Kļ

www.led-as.cz
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1) Teplota tŊlesa:<53ÁC

2) LED pracovní teplota :<62°C

3) Teplota prostŚed²: -25ÁC~+45ÁC

4) Kvocient sl§bnut² svŊtla: 3%-5%/1 000 provozn²ch hodin

6) Kostra z hliníkové slitiny

7) Ģ§dn® UV nebo IR z§Śen²

Poznámka:

1. Dod§vka: V pŚ²padŊ skladovĨch z§sob do sedmi dnŢ. V pŚ²padŊ nutnosti vĨroby do max osmi tĨdnŢ.

2. CE, RoHS, T¦V, FCC zkouġky, kter® naġe produkty splŔuj².

3. Produkty jsou sloģeny z d²lŢ, kter® je moģno dle potŚeby (napŚ. opotŚeben²) vymŊnit.

4. Záruka: Dva roky 

5) MTBF*: Ó20 000 provozn²ch hodin 



Obrázek Modelov® ļ.PŚ²konPoļet LED diodNapŊt² Patice
SvŊtelnĨ 

úhel
Teplota svŊtlaSvŊtelnĨ tok

Cena v Kļ    

(vļ. DPH)

1005B 5W 5 110V/220V AC E27/GU10/B22 180°

2700-3500K/  

4000-4500K/   

5500-7000K

 250-300lm/   

300-350lm/    

350-400lm

0 Kļ

1005C 6W 6 110V/220V AC E27/GU10/B22 180°

2700-3500K/  

4000-4500K/  

5500-7000K

300-360lm/    

360-420lm/    

420-480lm

0 Kļ

1006A 5W 5  110V/220V AC E27/GU10/B22 180°

2700-3500K/  

4000-4500K/  

5500-7000K

250-300lm/    

300-350lm/    

350-400lm

0 Kļ

1006B 7W 7  110V/220V AC E27/GU10/B22 180°

2700-3500K/  

4000-4500K/  

5500-7000K

350-420lm/    

420-490lm/    

490-560lm

0 Kļ

www.led-as.com

1) Teplota tŊlesa: <53

2) LED pracovní teplota: <62

3) Teplota prostŚed²: -25~+45

4) Kvocient sl§bnut² svŊtla: 3%-5%/1 000 provozn²ch hodin

5) Kostra z hliníkové slitiny

6) Ģ§dn® UV nebo IR z§Śen²

7) MTBF*: 20 000  provozních hodin (MTBF: Střední doba mezi poruchami - životnost)

Poznámka:

1. Dod§vka: V pŚ²padŊ skladovĨch z§sob do sedmi dnŢ. V pŚ²padŊ nutnosti vĨroby do max. osmi tĨdnŢ.

2. CE, RoHS, T¦V, FCC zkouġky, kter® naġe produkty splŔuj².

3. Produkty jsou sloģeny z d²lŢ, kter® je moģno dle potŚeby (napŚ. opotŚeben²) vymŊnit.

4. Záruka: Dva roky

Z§kladn² specifikace a ceny - LED ģ§rovky 3
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3W
2500K/ 

4000K/ 6500K
120-180lm 0 Kļ

4,1W
2700K/ 

4200K/ 5500K
230-240lm 0

3W
2500K/ 

4000K/ 6500K
120-180lm 0 Kļ

4,1W
2700K/ 

4200K/ 5500K
230-240lm 0

3W
2500K/ 

4000K/ 6500K
120-180lm 0 Kļ

4,1W
2700K/ 

4200K/ 5500K
230-240lm 0

3W
2500K/ 

4000K/ 6500K
120-180lm 0 Kļ

4,1W
2700K/ 

4200K/ 5500K
230-240lm 0

KL-GLT-LB-15        
(NESTMĉVATELN£)

3W 85-265V AC 3 E14 120° 49mm* 103mm Ļir§
2700-3000K/ 

6000-6500K

135-165lm/ 

180-200lm
Al 0 Kļ

KL-GLT-LB-17               
(NESTMĉVATELN£)

3W 85-265V AC 3 E14 120° 37mm* 160mm Ļir§
2700-3000K/ 

6000-6500K

135-165lm/ 

180-200lm
Al 0 Kļ

Materiál 

chladiļe

Cena v Kļ 

(vļ. DPH)

                                        Z§kladn² specifikace a ceny - LED ģ§rovky DESIGN

Obrázek Ļ²slo poloģky

KL-LDXQD-G03 
(NESTMĉVATELN£)

  85-265V AC 3 E27 270°

RozmŊryPŚ²kon NapŊt²
Poļet LED 

diod
Patice

45,5mm* 

77,5mm
Ļir§ PA46

SvŊtelnĨ 

úhel
Barva skla

Teplota 

svŊtla

SvŊtelnĨ 

tok

KL-LDXCQD-

G03 
(NESTMĉVATELN£)

85-265V AC 3 E27 270°
45,5mm* 

77,5mm
Ļir§ PA46

KL-LDJJD-G03 
(NESTMĉVATELN£)

85-265V AC 3 E14 270° 34mm* 103mm Ļir§ PA46

KL-LDJLD-G03 
(NESTMĉVATELN£)

85-265V AC 3 E14 270°
36,5mm* 

120mm
Ļir§ PA46



KL-GLT-LB-18               
(NESTMĉVATELN£)

3W 85-265V AC 3 E14 120° 37mm* 103mm Ļir§
2700-3000K/ 

6000-6500K

135-165lm/ 

180-200lm
Al 0 Kļ

KL-GLT-LB-19               
(NESTMĉVATELN£)

3W 85-265V AC 3 E14 120° 37mm* 120mm Matovaná
2700-3000K/ 

6000-6500K

135-165lm/ 

180-200lm
Al 0 Kļ

1) Teplota tŊlesa:<53ÁC

2) LED pracovní teplota :<62°C

3) Teplota prostŚed²: -25ÁC~+45ÁC

4) Kvocient sl§bnut² svŊtla: 3%-5%/1 000 provozn²ch hodin

6) Ģ§dn® UV nebo IR z§Śen²

Poznámka:

1. Dod§vka: V pŚ²padŊ skladovĨch z§sob do sedmi dnŢ. V pŚ²padŊ nutnosti vĨroby do max osmi tĨdnŢ.

2. CE, RoHS, T¦V, FCC zkouġky, kter® naġe produkty splŔuj².

3. Produkty jsou sloģeny z d²lŢ, kter® je moģno dle potŚeby (napŚ. opotŚeben²) vymŊnit.

4. Záruka: Dva roky 

www.led-as.cz

5) MTBF*: Ó20 000 provozn²ch hodin 

http://www.led-as.cz/


Obr§zek Modelov® ļ.PŚ²kon Poļet LEDNapŊt² Patice
SvŊtelnĨ 

¼hel
Teplota svŊtlaSvŊtelnĨ tokRozmŊry

Cena v Kļ 

(vļ. DPH)

KL-LDXQD-D 

(STMĉVATELN£)
3W 3 85-265V AC E27 270Á

2500K/    4000K/     

6500K
120-180lm

45,5mm* 

77,5mm
0 Kļ

KL-LDXCQD-D 

(STMĉVATELN£)
3W 3 85-265V AC E27 270Á

2500K/    4000K/     

6500K
120-180lm

45,5mm* 

77,5mm
0 Kļ

KL-LDJJD-D 

(STMĉVATELN£)
3W 3 85-265V AC E14 270Á

2500K/    4000K/     

6500K
120-180lm 34mm* 103mm 0 Kļ

KL-LDJLD-D 

(STMĉVATELN£)
3W 3 85-265V AC E14 270Á

2500K/    4000K/     

6500K
120-180lm

36,5mm* 

120mm
0 Kļ

KL-1005AD 

(STMĉVATELN£)
3W 9 SMD 120/230V AC

E12/E14/ 

E26/E27
180Á

2700-3300K/ 

5500-6500K

153lm/       

191lm

l=100mm 

ø=55mm
0 Kļ

KL-1005BD 

(STMĉVATELN£)
5W 12 SMD 120/230V AC E14/E26/E27 180Á

2700-3300K/ 

5500-6500K

204lm/        

230lm

l=110mm 

ø=55mm
0 Kļ

KL-1005CD 

(STMĉVATELN£)
7W 12 SMD 120/230V AC E14/E26/E27 180Á

2700-3300K/ 

5500-6500K

340lm/             

370lm

l=110mm 

ø=60mm
0 Kļ

KL-1006AD 

(STMĉVATELN£)
3W 3 120/230V AC

E12/E14/ 

E26/E27
180Á

2550-2850K/ 

4000-4500K/ 

5500-7000K

150-180lm/ 

180-210lm/           

210-240lm

l=100mm 

ø=50mm
0 Kļ

KL-1006BD 

(STMĉVATELN£)
5W 5 SMD 120/230V AC  E26/E27 180Á

2700-3300K/ 

5500-6500K

297lm/           

382lm

l=120mm 

ø=60mm
0 Kļ

KL-1006CD 

(STMĉVATELN£)
7W 7 SMD 120/230V AC  E26/E27 180Á

2700-3300K/ 

5500-6500K

476lm/            

612lm

l=120mm 

ø=60mm
0 Kļ

 KL-1010AD                                                                                                                                                  

(STMĉVATELN£)

3W
60  120/230V AC

E12/E14/            

E26/ E27
360Á

2700K/             

4000K/                

5000K 

240lm/     

300lm/         

270lm

l=124mm 

ø=60mm
0 Kļ

                                          Z§kladn² specifikace a ceny - LED stm²vateln® ģ§rovky



 KL-1010BD                                                                                                                               

(STMĉVATELN£)
5W 80 120/230V AC

E12/E14/            

E26/ E27
360Á

                       

2700K/                  

4000K/                 

5000K 

400lm/                  

480lm/            

440lm

l=137mm 

ø=70mm
0 Kļ

KL-1010CD  

(STMĉVATELN£)
7W 120 120/230V AC E26/E27 360Á

2700K/               

4000K/                

5000K

540lm/     

660lm/         

600lm

l=160mm 

ø=80mm
0 Kļ

KL-1010DD              

(STMĉVATELN£) 
9W 160 120/230V AC E26/E27   360Á

2700K/            

4000K/             

5000K

800lm/     

960lm/      

880lm

l=181mm 

ø=100mm
0 Kļ

KL-1011AD  

(STMĉVATELN£)
3W 60 120/230V AC

E12/E14/            

E26/ E27

360Á
2700K/               

4000K/               

5000K 

                 

240lm/     

300lm/         

270lm

l=165,2mm/ 

143,2mm 

ø=43,7mm

0 Kļ

KL-1011BD 

(STMĉVATELN£)
5W 80 120/230V AC

E12/E14/            

E26/ E27
360Á

2700K/              

4000K/              

5000K 

400lm/          

480lm/      

440lm

l=156,5mm 

ø=52,8mm
0 Kļ

www.led-as.cz

1) Teplota tŊlesa:<53ÁC

2) LED pracovní teplota :<62°C

3) Teplota prostŚed²: -25ÁC~+45ÁC

4) Kvocient sl§bnut² svŊtla: 3%-5%/1 000 provozn²ch hodin

5) MTBF*: Ó20 000 provozn²ch hodin 

7) Ģ§dn® UV nebo IR z§Śen²

Poznámka:

1. Dod§vka: V pŚ²padŊ skladovĨch z§sob do sedmi dnŢ. V pŚ²padŊ nutnosti vĨroby do maxim§lnŊ osmi tĨdnŢ.

2. CE, RoHS, T¦V, FCC zkouġky, kter® naġe produkty splŔuj².

3. Produkty jsou sloģeny z d²lŢ, kter® je moģno dle potŚeby (napŚ. opotŚeben²) vymŊnit.

4. Záruka: Dva roky 

http://www.led-as.cz/


Obrázek Modelov® ļ.Poļet LED diodPŚ²kon NapŊt² Patice
SvŊtelnĨ 

¼hel
Teplota svŊtlaSvŊtelnĨ tok

M·d Ś²zen² 

LED

Cena v Kļ 

(vļ. DPH)

KL-1009AL      

(NESTMĉVATELNĆ)  
60

3W
120/230V AC

G23-2/GĬ23-2/ 

G24D/G24Q
 360Á

2700K/          

4000K/           

5000K 

 240lm/      

300lm/        

270lm

Konstantn² proud0 Kļ

KL-1009BL      

(NESTMĉVATELNĆ)  
80

5W 120/230V AC G23-2/GĬ23-2/ 

G24D/G24Q
 360Á

2700K/          

4000K/           

5000K 

400lm/       

480lm/        

440lm

Konstantn² proud0 Kļ

KL-1009CL        

(NESTMĉVATELNĆ)  
120 7W

  120/230V AC G23-2/GĬ23-2/ 

G24D/G24Q
 360Á

2700K/          

4000K/           

5000K 

                    

540lm/       

660lm/        

600lm

Konstantn² proud0 Kļ

KL-1009DL        

(NESTMĉVATELNĆ)  
160 9W

                        

120/230V AC
G23-2/GĬ23-2/ 

G24D/G24Q
 360Á

2700K/          

4000K/           

5000K 

800lm/       

960lm/        

880lm

Konstantn² proud0 Kļ

KL-1009AT      

(NESTMĉVATELNĆ)  
60 3W

                        

120/230V AC GX24Q  360Á

2700K/          

4000K/           

5000K 

240lm/       

300lm/        

270lm

Konstantn² proud0 Kļ

KL-1009BT     

(NESTMĉVATELNĆ)  
80 5W

                        

120/230V AC
GX24Q  360Á

2700K/          

4000K/           

5000K 

400lm/       

480lm/        

440lm

Konstantn² proud0 Kļ

KL-1009CT        

(NESTMĉVATELNĆ)  
120 7W

                                                                                                                                                          

120/230V AC
GX24Q  360Á

2700K/          

4000K/           

5000K 

540lm/       

660lm/        

600lm

Konstantn² proud0 Kļ

KL-1009DT      

(NESTMĉVATELNĆ)  
160 9W

            

120/230V AC GX24Q  360Á

2700K/          

4000K/           

5000K 

800lm/       

960lm/        

880lm

Konstantn² proud0 Kļ

Z§kladn² specifikace a ceny - LED PL n§strļn® ģ§rovky

www.led-as.cz

http://www.led-as.cz/


1) Teplota tŊlesa: <53

2) LED pracovn² teplota: <62ÁC

3) Teplota prostŚed²: -25ÁC~+45ÁC

4) Kvocient sl§bnut² svŊtla: 3%-5%/1 000 provozn²ch hodin

7) Ģ§dn® UV nebo IR z§Śen²

Poznámka:

1. Dod§vka: V pŚ²padŊ skladovĨch z§sob do sedmi dnŢ. V pŚ²padŊ nutnosti vĨroby do max. osmi tĨdnŢ.

2. CE, RoHS, T¦V, FCC zkouġky, kter® naġe produkty splŔuj².

3. Produkty jsou sloģeny z d²lŢ, kter® je moģno dle potŚeby (napŚ. opotŚeben²) vymŊnit.

4. Záruka: Dva roky

5) MTBF*: Ó20 000 provozn²ch hodin (MTBF: StŚedn² doba mezi poruchami - ģivotnost)



Obrázek Ļ²slo poloģkyPŚ²kon Pro napŊt²
Cena v Kļ     

(vļ. DPH)

KL-Dimmable 

switch-001
200W 220 - 240V AC 0 Kļ

KL-S6-600W-

DIMMER
600W 220 - 240V AC 0 Kļ

KL-V8-600W-

DIMMER
600W 220 - 240V AC 0 Kļ

www.led-as.cz

1) Teplota tŊlesa: <53

2) LED pracovn² teplota: <62ÁC

3) Teplota prostŚed²: -25ÁC~+45ÁC

4) Kvocient sl§bnut² svŊtla: 3%-5%/1 000 provozn²ch hodin

5) MTBF*: Ó20 000 provozn²ch hodin (MTBF: StŚedn² doba mezi poruchami - ģivotnost)

6) Kostra z hlin²kov® slitiny

7) Ģ§dn® UV nebo IR z§Śen²

Poznámka:

1. Dod§vka: V pŚ²padŊ skladovĨch z§sob do sedmi dnŢ. V pŚ²padŊ nutnosti vĨroby do max. osmi tĨdnŢ.

2. CE, RoHS, T¦V, FCC zkouġky, kter® naġe produkty splŔuj².

3. Produkty jsou sloģeny z d²lŢ, kter® je moģno dle potŚeby (napŚ. opotŚeben²) vymŊnit.

4. Záruka: Dva roky

        Z§kladn² specifikace a ceny                        

- Stm²vaļ LED ģ§rovek

http://www.led-as.cz/


Obr§zekModelov® ļ.Poļet LEDPŚ²kon NapŊt²
SvŊtelnĨ 

¼hel

PrŢmŊr* 

vĨġka

 Velikost 

mont§ģn²ho 

otvoru

Teplota 

svŊtla
SvŊtelnĨ tok

Mezin§-

rodn² 

hodnocen² 

ochrany

Cena v Kļ  

(vļ. DPH)

KL-6001A       9  SMD  3W

            

120/230V AC 120Á
60mm*   

55,5mm
45mm

2700-3300K/ 

5500-6500K

180-205lm/ 

205-225lm
IP44 0 Kļ

KL-6002A              12  SMD 5W 

            

120/230V AC 120Á 
94mm* 

76mm
75mm

2700-3300K/ 

5500-6500K

240-270lm/ 

270-300lm
IP44 0 Kļ

KL-6003A               18  SMD 7W

            

120/230V AC 120Á
110mm* 

77mm
85mm

2700-3300K/ 

5500-6500K

360-405lm/ 

405-450lm 
IP44 0 Kļ

KL-6004A             36  SMD  12W

            

120/230V AC 120Á
120mm* 

84,5mm
95mm

2700-3300K/ 

5500-6500K

720-810lm/ 

810-900lm 
IP44 0 Kļ

KL-6004B            12  SMD  12W

            

120/230V AC 30Á/45Á/60Á
155mm* 

100mm
120mm

2550-2850K/  

4000-4500K/ 

5500-7000K

600-720lm/ 

720-840lm/           

840-960lm

IP44 0 Kļ

KL-6005A               48 SMD 15W

            

120/230V AC 120Á
150mm* 

87,5mm
125mm

2700-3300K/ 

5500-6500K

960-1080lm/ 

1080-1200lm
IP44 0 Kļ

KL-6006A               1 SMD jednotka 20W

            

120/230V AC 120Á
150mm*  

87,5mm
125mm

2550-2850K/ 

5500-6500K

1300lm/ 

1500lm
IP44 0 Kļ

www.led-as.cz

                                                Z§kladn² specifikace a ceny - LED stropn² sv²tidla

http://www.led-as.cz/


1) Teplota tŊlesa: <53ÁC   

2) LED pracovní teplota: <62°C    

3) Teplota prostŚed²: -25 ÁC~ +45 ÁC           

4) Kvocient sl§bnut² svŊtla: 3%-5%/1 000 provozn²ch hodin

5) MTBF*: Ó20 000 provozn²ch hodin (MTBF: StŚedn² doba mezi poruchami - ģivotnost)

6) Ģ§dn® UV nebo IR z§Śen²

Poznámka:

1. Dod§vka: V pŚ²padŊ skladovĨch z§sob do sedmi dnŢ. V pŚ²padŊ nutnosti vĨroby do max. osmi tĨdnŢ.

2. CE, RoHS, T¦V, FCC zkouġky, kter® naġe produkty splŔuj².

3. Produkty jsou sloģeny z d²lŢ, kter® je moģno dle potŚeby (napŚ. opotŚeben²) vymŊnit.

4. Záruka: Dva roky



                                                        Z§kladn² specifikace a ceny - Z§Śivky STANDARD T8

Obrázek Model. Ļ²slo
Poļet LED 

diod
PŚ²kon NapŊt²Patice

SvŊtelnĨ 

úhel
Délka

Teplota 

svŊtla

 SvŊtelnĨ 

tok

Barva 

akrylového 

skla

Cena v Kļ 

(vļ. DPH)

 KL-1013A 144  9W
 110/220V 

AC
G13 120° 604mm

3000K 4000K 

5000K 6500K

720lm/860lm/ 

790lm/860lm
Ļir§/Ml®ļn§0 Kļ

 KL-1013B 216 13W 110/220V AC G13 120° 908,8mm
3000K 4000K 

5000K 6500K

1080lm/ 

1290lm/  

1190lm/ 

1290lm

Ļir§/Ml®ļn§0 Kļ

  KL-1013C 288  18W 110/220V AC G13 120° 1213,6mm
3000K 4000K 

5000K 6500K

1440lm/ 

1730lm/  

1600m/  

1730lm

Ļir§/Ml®ļn§0 Kļ

 KL-1013D 360  20W 110/220V AC G13 120° 1514mm
3000K 4000K 

5000K 6500K

1800lm/ 

2160lm/  

1980lm/ 

2160lm

Ļir§/Ml®ļn§0 Kļ

www.led-as.cz

1) Teplota tŊlesa: <53

2) LED pracovní teplota: <62

3) Teplota prostŚed²: -25~+45

4) Kvocient sl§bnut² svŊtla: 3%-5%/1 000 provozn²ch hodin

6) Kostra z hliníkové slitiny

7) Ģ§dn® UV nebo IR z§Śen²

Poznámka:

1. Dod§vka: V pŚ²padŊ skladovĨch z§sob do sedmi dnŢ. V pŚ²padŊ nutnosti vĨroby do max. osmi tĨdnŢ.

2. Certifikáty: CE, RoHS, TUV, FCC 

3. Produkty jsou sloģeny z d²lŢ, kter® je moģno dle potŚeby (napŚ. opotŚeben²) vymŊnit.

4. Záruka: Dva roky

5) MTBF*: 50 000 provozních hodin ( MTBF: Střední doba mezi poruchami - životnost)

http://www.led-as.cz/


Obrázek Modelov® ļ.
Poļet LED 

diod
PŚ²kon NapŊt²Patice

SvŊtelnĨ 

úhel
Délka

Teplota 

svŊtla

 SvŊtelnĨ 

tok

Barva 

akrylového 

skla

Cena v Kļ 

(vļ. DPH)

KL-1013AS     144 SMD 9W
 110/220V 

AC
G13 120° 604mm

2700-3300K/ 

5500-6500K

720lm/             

864lm
Ļir§/Ml®ļn§0 Kļ

KL-1013BS           216 SMD 13W 110/220V AC G13 120° 908.8mm
2700-3300K/ 

5500-6500K

1080lm/         

1296lm
Ļir§/Ml®ļn§0 Kļ

KL-1013CS           288 SMD  18W 110/220V AC G13 120° 1213.6mm
2700-3300K/ 

5500-6500K

1440lm/       

1728lm
Ļir§/Ml®ļn§0 Kļ

KL-1013DS           360 SMD  20W 110/220V AC G13 120° 1514mm
2700-3300K/ 

5500-6500K

1800lm/         

2160lm
Ļir§/Ml®ļn§0 Kļ

www.led-as.cz

1) Teplota tŊlesa: <53

2) LED pracovní teplota: <62

3) Teplota prostŚed²: -25~+45

4) Kvocient sl§bnut² svŊtla: 3%-5%/1 000 provozn²ch hodin

6) Kostra z hliníkové slitiny

7) Ģ§dn® UV nebo IR z§Śen²

Poznámka:

1. Dod§vka: V pŚ²padŊ skladovĨch z§sob do sedmi dnŢ. V pŚ²padŊ nutnosti vĨroby do max. osmi tĨdnŢ.

2. Certifikáty: CE, RoHS, TUV, FCC 

3. Produkty jsou sloģeny z d²lŢ, kter® je moģno dle potŚeby (napŚ. opotŚeben²) vymŊnit.

4. Záruka: Dva roky

                                          Z§kladn² specifikace a ceny - Z§Śivky OFFICE T8

5) MTBF*: 50 000 provozních hodin ( MTBF: Střední doba mezi poruchami - životnost)

http://www.led-as.cz/


Obrázek Model. Ļ²slo
Poļet LED 

diod
PŚ²kon NapŊt²Patice

SvŊtelnĨ 

úhel
Délka

Teplota 

svŊtla

 SvŊtelnĨ 

tok

Barva 

akrylového 

skla

Cena v Kļ 

(vļ. DPH)

 KL-1013AW 144  9W
 110/220V 

AC
G13 180° 604mm

3000K 4000K 

5000K 6500K

720lm/860lm/ 

790lm/860lm
Ļir§/Ml®ļn§0 Kļ

 KL-1013BW 216 13W 110/220V AC G13 180° 908,8mm
3000K 4000K 

5000K 6500K

1080lm/ 

1290lm/  

1190lm/ 

1290lm

Ļir§/Ml®ļn§0 Kļ

  KL-1013CW 288  18W 110/220V AC G13 180° 1213,6mm
3000K 4000K 

5000K 6500K

1440lm/ 

1730lm/  

1600m/  

1730lm

Ļir§/Ml®ļn§0 Kļ

 KL-1013DW 360  20W 110/220V AC G13 180° 1514mm
3000K 4000K 

5000K 6500K

1800lm/ 

2160lm/  

1980lm/ 

2160lm

Ļir§/Ml®ļn§0 Kļ

www.led-as.cz

1) Teplota tŊlesa: <53

2) LED pracovní teplota: <62

3) Teplota prostŚed²: -25~+45

4) Kvocient sl§bnut² svŊtla: 3%-5%/1 000 provozn²ch hodin

6) Kostra z hliníkové slitiny

7) Ģ§dn® UV nebo IR z§Śen²

Poznámka:

1. Dod§vka: V pŚ²padŊ skladovĨch z§sob do sedmi dnŢ. V pŚ²padŊ nutnosti vĨroby do max. osmi tĨdnŢ.

2. Certifikáty: CE, RoHS, TUV, FCC 

3. Produkty jsou sloģeny z d²lŢ, kter® je moģno dle potŚeby (napŚ. opotŚeben²) vymŊnit.

4. Záruka: Dva roky

                                     Z§kladn² specifikace a ceny - Z§Śivky PARKING T8

5) MTBF*: 50 000 provozních hodin ( MTBF: Střední doba mezi poruchami - životnost)

http://www.led-as.cz/


Obrázek Modelov® ļ.
Poļet LED 

diod
PŚ²kon NapŊt²Patice

SvŊtelnĨ 

úhel
Délka

Teplota 

svŊtla

 SvŊtelnĨ 

tok

Barva 

akrylového 

skla

Cena v Kļ 

(vļ. DPH)

KL-1013AD 

(STMÍVATELNÉ)
144  9W

 110/220V 

AC
G13 120° 604mm

3000K 4000K 

5000K 6500K

720lm/860lm/ 

790lm/860lm
Ļir§/Ml®ļn§0 Kļ

KL-1013BD  

(STMÍVATELNÉ) 216 13W 110/220V AC G13 120° 908,8mm
3000K 4000K 

5000K 6500K

1080lm/ 

1290lm/  

1190lm/ 

1290lm

Ļir§/Ml®ļn§0 Kļ

KL-1013CD  

(STMÍVATELNÉ)
288  18W 110/220V AC G13 120° 1213,6mm

3000K 4000K 

5000K 6500K

1440lm/ 

1730lm/  

1600m/  

1730lm

Ļir§/Ml®ļn§0 Kļ

KL-1013DD  

(STMÍVATELNÉ)
360  20W 110/220V AC G13 120° 1514mm

3000K 4000K 

5000K 6500K

1800lm/ 

2160lm/  

1980lm/ 

2160lm

Ļir§/Ml®ļn§0 Kļ

www.led-as.cz

1) Teplota tŊlesa: <53

2) LED pracovní teplota: <62

3) Teplota prostŚed²: -25~+45

4) Kvocient sl§bnut² svŊtla: 3%-5%/1 000 provozn²ch hodin

6) Kostra z hliníkové slitiny

7) Ģ§dn® UV nebo IR z§Śen²

Poznámka:

1. Dod§vka: V pŚ²padŊ skladovĨch z§sob do sedmi dnŢ. V pŚ²padŊ nutnosti vĨroby do max. osmi tĨdnŢ.

2. CE, RoHS, T¦V, FCC zkouġky, kter® naġe produkty splŔuj².

3. Produkty jsou sloģeny z d²lŢ, kter® je moģno dle potŚeby (napŚ. opotŚeben²) vymŊnit.

4. Záruka: Dva roky

                               Z§kladn² specifikace a ceny - LED z§Śivky STANDARD T8 (STMĉVATELN£)

5) MTBF*: 20 000 provozních hodin 

http://www.led-as.cz/


Obrázek Modelov® ļ.
Poļet LED 

diod
PŚ²kon NapŊt²Patice

SvŊtelnĨ 

úhel
Délka

Teplota 

svŊtla

 SvŊtelnĨ 

tok

Barva 

akrylového 

skla

Cena v Kļ 

(vļ. DPH)

KL-1013ASD 

(STMÍVATELNÉ)     
144 SMD 9W

 110/220V 

AC
G13 120° 604mm

2700-3300K/ 

5500-6500K

720lm/             

864lm
Ļir§/Ml®ļn§0 Kļ

KL-1013BSD 

(STMÍVATELNÉ)           
216 SMD 13W 110/220V AC G13 120° 908.8mm

2700-3300K/ 

5500-6500K

1080lm/         

1296lm
Ļir§/Ml®ļn§0 Kļ

KL-1013CSD 

(STMÍVATELNÉ)           
288 SMD  18W 110/220V AC G13 120° 1213.6mm

2700-3300K/ 

5500-6500K

1440lm/       

1728lm
Ļir§/Ml®ļn§0 Kļ

KL-1013DSD 

(STMÍVATELNÉ)           
360 SMD  20W 110/220V AC G13 120° 1514mm

2700-3300K/ 

5500-6500K

1800lm/         

2160lm
Ļir§/Ml®ļn§0 Kļ

www.led-as.cz

1) Teplota tŊlesa: <53

2) LED pracovní teplota: <62

3) Teplota prostŚed²: -25~+45

4) Kvocient sl§bnut² svŊtla: 3%-5%/1 000 provozn²ch hodin

6) Kostra z hliníkové slitiny

7) Ģ§dn® UV nebo IR z§Śen²

Poznámka:

1. Dod§vka: V pŚ²padŊ skladovĨch z§sob do sedmi dnŢ. V pŚ²padŊ nutnosti vĨroby do max. osmi tĨdnŢ.

2. CE, RoHS, T¦V, FCC zkouġky, kter® naġe produkty splŔuj².

3. Produkty jsou sloģeny z d²lŢ, kter® je moģno dle potŚeby (napŚ. opotŚeben²) vymŊnit.

4. Záruka: Dva roky

                                 Z§kladn² specifikace a ceny - LED z§Śivky OFFICE T8 (STMĉVATELN£)

5) MTBF*: 20 000 provozních hodin 

http://www.led-as.cz/


           Z§kladn² specifikace a ceny - Stm²vaļ LED z§Śivek T8

Obrázek Model.ļ²sloRozmŊrVĨstupn² pŚ²kon
Výstupní 

proud
NapŊt²

Cena v Kļ 

(vļ. DPH)

<220W <2A 110V AC 0 Kļ

<440W <2A 220V AC 0 Kļ

www.led-as.cz

Poznámka:

1. Teplota prostŚed²: -20~+60

4. Dod§vka: V pŚ²padŊ skladovĨch z§sob do sedmi dnŢ. V pŚ²padŊ nutnosti vĨroby do sedmi tĨdnŢ

2. Dod§vka: V pŚ²padŊ skladovĨch z§sob do sedmi dnŢ. V pŚ²padŊ nutnosti vĨroby do max. osmi tĨdnŢ.

3. CE, RoHS, T¦V, FCC zkouġky, kter® naġe produkty splŔuj².

4. Záruka: Dva roky

POZOR: Stm²vaļ je moģn® pouģ²t pouze pro STMĉVATELN£ LED z§Śivky T8

KL-XDMIMMER-1CH
d®lka: 160*ġ²Śka: 

81*vĨġka: 84mm

http://www.led-as.cz/


Obr§zekModelov® ļ.Typ D®lka 1ks
poļet LED 

diod
PŚ²konNapŊt²

SvŊtelnĨ 

¼hel

Barva 

akrylov®ho 

krytu

Barva

Cena v 

Kļ/0,5m 

(vļ. DPH)

KL-001 D30 0,5m 72 6W 24V DC 120Á Ml®ļn§

RGB        

(ļerveno-

zeleno-

modr§)

0 Kļ

KL-002 D50 0,5m 72 7W 24V DC 120Á Ml®ļn§

Modr§/Zelen

§/Ļerven§/Ģl

ut§/B²l§

0 Kļ

www.led-as.cz

1) Teplota tŊlesa: <53

2) LED pracovní teplota: <62

3) Teplota prostŚed²: -25~+45

4) Kvocient sl§bnut² svŊtla: 3%-5%/1 000 provozn²ch hodin

6) Kostra z hliníkové slitiny

7) Ģ§dn® UV nebo IR z§Śen²

Poznámka:

1. Dod§vka: V pŚ²padŊ skladovĨch z§sob do sedmi dnŢ. V pŚ²padŊ nutnosti vĨroby do max. osmi tĨdnŢ.

2. CE, RoHS, T¦V, FCC zkouġky, kter® naġe produkty splŔuj².

3. Produkty jsou sloģeny z d²lŢ, kter® je moģno dle potŚeby (napŚ. opotŚeben²) vymŊnit.

4. Záruka: Dva roky

                                       Z§kladn² specifikace a ceny - LED digit§ln² z§Śivky

5) MTBF*: 20 000 provozních hodin 

http://www.led-as.cz/


Obr§zek Modelov® ļ.Popis produktu
Cena v Kļ      

(vļ. DPH)

KL-001- ovladaļ             

Ovladaļ 

digit§ln²ch LED 

z§Śivek,                                                               

Vstupn² napŊt²: 

9V DC-24V DC,                                                     

Materi§l obalu - 

hlin²kov§ slitina,                      

RozmŊry:160*11

4,4*33mm,                                                                   

Kontroln² LCD 

display

0 Kļ

Poznámka:

1. Dod§vka: V pŚ²padŊ skladovĨch z§sob do sedmi dnŢ. V pŚ²padŊ nutnosti vĨroby do maxim§lnŊ osmi tĨdnŢ.

2. CE, RoHS, T¦V, FCC zkouġky, kter® naġe produkty splŔuj².

3. Produkty jsou sloģeny z d²lŢ, kter® je moģno dle potŚeby (napŚ. opotŚeben²) vymŊnit.

4. Záruka: Dva roky

                            Z§kladn² specifikace a ceny -                                                                                                                   
OO                                 Ovladaļ pro dig. LED z§Śivky

www.led-as.cz

http://www.led-as.cz/


Obr§zek Modelov® ļ.Vstupn² napŊt²VĨstupn² napŊt²PŚ²kon
M²ra 

ochrany

KL-001-powersupply 230V AC 24V DC  20W  IP65

KL-002-powersupply 230V AC 24V DC 350W IP65

www.led-as.cz

Pozn§mka:

1. Dod§vka: V pŚ²padŊ skladovĨch z§sob do sedmi dnŢ. V pŚ²padŊ nutnosti vĨroby do max. osmi tĨdnŢ.

2. CE, RoHS, T¦V, FCC zkouġky, kter® naġe produkty splŔuj².

3. Z§ruka: Dva roky

Z§kladn² specifikace a ceny -                                

VodŊodoln§ trafa pro dig. LED z§Śivky

Cena v Kļ (vļ. DPH)

0 Kļ

0 Kļ

http://www.led-as.cz/


Obrázek Modelov® ļ.PŚ²kon NapŊt² Proud Pouģit²
Cena v Kļ 

(vļ. DPH)

110V AC

220V AC

110V AC

220V AC

www.led-as.cz

Poznámka:

1. Dod§vka: V pŚ²padŊ skladovĨch z§sob do sedmi dnŢ. V pŚ²padŊ nutnosti vĨroby do max. osmi tĨdnŢ

2. CE,RoHS, T¦V, FCC zkouġky, kter® naġe produkty splŔuj²..

3. Záruka: Dva roky

     Z§kladn² specifikace a ceny - LED zdrojov® jednotky pro T8

KL-1013E 9w/13w/ 18w/20w
90mA/135mA 

180mA/225mA

zdrojová 

jednotka pro 

z§Śivku KL-

1013x 

0 Kļ

KL-1013ED 9w/13w/ 18w/20w
90mA/135mA 

180mA/225mA

zdrojová 

jednotka pro 

z§Śivku KL-

1013xD 

0 Kļ

http://www.led-as.cz/


Modelov® ļ.Poļet LED na 1mPŚ²kon RozmŊry StupeŔ kryt²

Materi§l 

vodŊodolnĨch 

p§skŢ

Cena v Kļ/m  

(vļ DPH) IP44

Cena v Kļ/m   

(vļ DPH) IP65

Cena v Kļ/m  

(vļ DPH) IP68

P§sek SMD 3528

0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

VodŊodolnĨ IP68PCB + silikon + tmel 0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

PCB + silikon 0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

VodŊodolnĨ: IP68PCB + silikon + tmel 0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

P§sek SMD 5050

0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

PCB + silikon 0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

VodŊodolnĨ: IP68PCB + silikon + tmel 0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

PCB + silikon 0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

VodŊodolnĨ: IP68PCB + silikon + tmel 0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

G-zelen§

PCB s 3M lepic² 

p§skou na spodn² 

stranŊ p§sku

R-ļerven§

B-modr§

VodŊodolnĨ: IP65

G-zelen§

VodŊodolnĨ: 

ġ²Śka 14mm

PCB + AB glue s 3M 

lepic² p§skou na 

spodn² stranŊ p§sku

Y-ģlut§

W- Studen§ b²l§

WW-Tepl§ b²l§

SMD5050-60 60 14,4W/M

NeodolnĨ vodŊ: 

ġ²Śka 12mm

NeodolnĨ vodŊ: 

IP44

PCB s 3M lepic² 

p§skou na spodn² 

stranŊ p§sku

R-ļerven§

B-modr§

VodŊodolnĨ: IP65

G-zelen§

VodŊodolnĨ: 

ġ²Śka 14mm

PCB + AB glue s 3M 

lepic² p§skou na 

spodn² stranŊ p§sku

Y-ģlut§

W- Studen§ b²l§

WW-Tepl§ b²l§

SMD5050-30 30 7,2W/M

NeodolnĨ vodŊ: 

ġ²Śka 12mm

NeodolnĨ vodŊ: 

IP44

PCB s 3M lepic² 

p§skou na spodn² 

stranŊ p§sku

R-ļerven§

B-modr§

VodŊodolnĨ: IP65

G-zelen§

VodŊodolnĨ: 

ġ²Śka 10mm

PCB + AB glue s 3M 

lepic² p§skou na 

spodn² stranŊ p§sku

Y-ģlut§

W- Studen§ b²l§

WW-Tepl§ b²l§

SMD3528-60 60 4,8W/M

NeodolnĨ vodŊ: 

ġ²Śka 8mm

NeodolnĨ vodŊ: 

IP44

PCB s 3M lepic² 

p§skou na spodn² 

stranŊ p§sku

R-ļerven§

B-modr§

VodŊodolnĨ: 

ġ²Śka 10mm

VodŊodolnĨ: IP65

PCB + silikon

PCB + AB glue s 3M 

lepic² p§skou na 

spodn² stranŊ p§sku

Y-ģlut§

W- Studen§ b²l§

WW-Tepl§ b²l§

Z§kladn² specifikace a ceny - LED ohebn® p§sky

Obr§zek Barva

SMD3528-30 30 2,4W/M

NeodolnĨ vodŊ: 

ġ²Śka 8mm

NeodolnĨ vodŊ: 

IP44



P§sek SMD 5050 RGB

0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

PCB + silikon 0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

VodŊodolnĨ: IP68PCB + silikon + tmel 0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

PCB + silikon 0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

VodŊodolnĨ: IP68PCB + silikon + tmel 0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

P§sek digital 5050

PCB + silikon

VodŊodolnĨ: IP68PCB + silikon + tmel

1) Teplota tŊlesa: <53ÁC

2) Teplota prostŚed²: -25

ᴈ

~+45

ᴈ

 

3) Kvocient sl§bnut² svŊtla: 3%-5%/1000 provozn²ch hodin§ch

4) MTBF: Ó20 000 provozn²ch hodin (MTBF: StŚedn² doba mezi poruchami - ģivotnost)

5) SvŊtelnĨ ¼hel: V²ce jak 150Á 

6) KaģdĨch 5cm moģnost Śezu, kaģdĨch 50cm moģnost naletov§n²

7) NapŊt²: 12V CD

8) Bez UV nebo IR z§Śen²

0 Kļ 0 Kļ

VodŊodolnĨ: 

ġ²Śka 14mm

VodŊodolnĨ: IP65PCB + AB glue s 3M 

lepic² p§skou na 

spodn² stranŊ p§sku

www.led-as.com

SMD5050DIGITAL 30 3 - 8W/M

NeodolnĨ vodŊ: 

ġ²Śka 12mm

NeodolnĨ vodŊ: 

IP44

PCB s 3M lepic² 

p§skou na spodn² 

stranŊ p§sku

84 rŢznĨch stylŢ barev0 Kļ

PCB s 3M lepic² 

p§skou na spodn² 

stranŊ p§sku

VodŊodolnĨ: IP65

VodŊodolnĨ: 

ġ²Śka 14mm

PCB + AB glue s 3M 

lepic² p§skou na 

spodn² stranŊ p§sku

VodŊodolnĨ: IP65

VodŊodolnĨ: 

ġ²Śka 14mm

PCB + AB glue s 3M 

lepic² p§skou na 

spodn² stranŊ p§sku

SMD5050RGB-60 60 4,8 - 14,4W/M

NeodolnĨ vodŊ: 

ġ²Śka 12mm

NeodolnĨ vodŊ: 

IP44

SMD5050RGB-30 30 2,4 - 7,2W/M

NeodolnĨ vodŊ: 

ġ²Śka 12mm

NeodolnĨ vodŊ: 

IP44

PCB s 3M lepic² 

p§skou na spodn² 

stranŊ p§sku

http://www.led-as.com/


Modelov® ļ.Poļet LED na 1mTyp LED NapŊt² PŚ²kon Oznaļen² pro ŚezRozmŊry StupeŔ kryt²Barva

Cena v Kļ/m 

(vļ DPH) IP33 

(V profil)

Cena v Kļ/m (vļ 

DPH) IP44          

(U profil)

Cena v Kļ/m 

(vļ DPH) IP65 

(U profil)

P§sek SMD 5050

R-ļerven§0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

B-modr§ 0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

G-zelen§ 0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

Y-ģlut§ 0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

W- Studen§ b²l§0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

WW-Tepl§ b²l§0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

R-ļerven§0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

B-modr§ 0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

G-zelen§ 0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

Y-ģlut§ 0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

W- Studen§ b²l§0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

WW-Tepl§ b²l§0 Kļ 0 Kļ 0 Kļ

Modelov® ļ.

FK-C-AC01

FK-C-A02

FK-C-AC03

FK-C-AC04 1 kus StŚedov® spojov§n² 0 Kļ

www.led-as.com

1 kus Rohov® spojov§n² pro osvŊtlen² z pohledu ze zevn² strany0 Kļ

1 kus Rohov® spojov§n² pro osvŊtlen² z pohledu z vnitŚn² strany0 Kļ

Obr§zek Poļet kusŢ v jednom balen² Pouģit² Cena v Kļ IP33 (vļ DPH) 

PŚ²sluġenstv² pro LED pevn® p§sky hlin²kov®ho profilu V

1 p§r Koncov® pŚipojov§n² 0 Kļ

Kaģd® 3 LED

Hlin²kovĨ profil 

tvaru U: 4 x 7mm

NeodolnĨ vodŊ: 

IP44 (U profil)

NeodolnĨ vodŊ: 

IP33 (V profil)

Hiln²kovĨ profil 

tvaru V: 14 x 

18mm VodŊodolnĨ: IP65

RIGID5050-72 72 SMD5050 12V DC 17,28W/M

Kaģd® 3 LED

Hlin²kovĨ profil 

tvaru U: 4 x 7mm

NeodolnĨ vodŊ: 

IP44 (U profil)

NeodolnĨ vodŊ: 

IP33 (V profil)

Hiln²kovĨ profil 

tvaru V: 14 x 

18mm VodŊodolnĨ: IP65

Z§kladn² specifikace a ceny  - LED pevn® p§sky

Obr§zek

RIGID5050-60 60 SMD5050 12V DC 14,4W/M

http://www.led-as.com/


1) Teplota tŊlesa: <53

ᴈ

2) Teplota prostŚed²: -25

ᴈ

~+45

ᴈ

 

3) Kvocient sl§bnut² svŊtla: 3%-5%/1000 provozn²ch hodin§ch

4) MTBF: Ó20 000 provozn²ch hodin (MTBF: StŚedn² doba mezi poruchami - ģivotnost)

5) SvŊtelnĨ ¼hel: v²ce jak 150Á

6) Bez UV nebo IR z§Śen²

Pozn§mka:

1. Dod§vka: V pŚ²padŊ skladovĨch z§sob do sedmi dnŢ. V pŚ²padŊ nutnosti vĨroby do max. osmi tĨdnŢ.

2. CE

3. Jedno balen² obsahuje 1m p§sku.

4. Z§ruka: Dva roky



Modelov® ļ.Pro d®lku p§skuNapŊt² RozmŊry StupeŔ kryt²
Cena v Kļ (vļ. 

DPH)

Ovladaļe pro RGB p§sky

Max. 5m p§sku 

SMD5050RGB-60

Max. 10m p§sku 

SMD5050RGB-30

Max. 10m p§sku 

SMD5050RGB-60

Max. 20m p§sku 

SMD5050RGB-30

Max. 10m p§sku 

SMD5050RGB-60

Max. 20m p§sku 

SMD5050RGB-30

Ovladaļe pro Digital p§sky

Pozn§mka:

1. Teplota prostŚed²: -30ÁC~+50ÁC

2. Dod§vka: V pŚ²padŊ skladovĨch z§sob do sedmi dnŢ. V pŚ²padŊ nutnosti vĨroby do max. osmi tĨdnŢ.

3. CE

4. Z§ruka: Dva roky

0 Kļ

www.led-as.com

RF1606
Max. 15m p§sku 

SMD5050DIGITAL
12V DC

d®lka90Ĭġ²Śka60

ĬvĨġka25mm
IP44

RF62 (POZNĆMKA: 

M§ v²ce funkc² 

pŚep²n§n² barev neģ 

RF42)

12V DC
d®lka95Ĭġ²Śka89

ĬvĨġka26 mm
IP44 0 Kļ

RF42 12V DC
d®lka95Ĭġ²Śka89

ĬvĨġka26 mm
IP44 0 Kļ

Z§kladn² specifikace a ceny -        

Ovladaļe LED p§skŢ

Obr§zek

IR242 12V DC

d®lka63Ĭġ²Śka35

ĬvĨġka22 mmIP44 0 Kļ

http://www.led-as.com/


Obr§zek Modelov® ļ.Vstupn² napŊt²VĨstupn² napŊt²Proud PŚ²konRozmŊryStupeŔ kryt²Hmotnost

12V-18W 170-250 V AC  12V DC 1,5 A 18W

200mmĬ 

25,5mmĬ 

26,5mm

IP68 0,3kg

12V-30W   170-250V AC   12V DC  2,5 A 30W 

203mmĬ 

27mmĬ 

26mm

IP68 0,35kg

12V-60W  170-250V AC   12V DC   5 A  60W 

180mmĬ 

68mmĬ 

53mm

IP68 0,85kg

12V-100W  170-250V AC  12V DC  8,5 A  100W  

205mmĬ 

132mmĬ 

65mm

IP68 1,0kg

12V-150W  170-250V AC  12V DC  12,5 A  150W  

235mmĬ 

132mmĬ 

65mm

IP68 2,6kg

12V-200W 170-250V AC 12V DC 16,6 A 200W

310mmĬ 

130mmĬ 

65mm

IP68 2,6kg

www.led-as.cz

Pozn§mka:

1. Teplota prostŚed²: -30ÁC~+50ÁC

2. Dod§vka: V pŚ²padŊ skladovĨch z§sob do sedmi dnŢ. V pŚ²padŊ nutnosti vĨroby do max. osmi tĨdnŢ.

3. CE

4. Z§ruka: Dva roky

0 Kļ

Z§kladn² specifikace a ceny - VodŊodoln§ trafa pro LED p§sky
Cena v Kļ (vļ. DPH)

0 Kļ

0 Kļ

0 Kļ

0 Kļ

0 Kļ

http://www.led-as.cz/


Obr§zek ļ. modelu PŚ²kon NapŊt² Teplota svŊtlaSvŊtelnĨ tokSvŊtelnĨ ¼hel

Mezin§rodn² 

hodnocen² 

ochrany

RozmŊry (mm)
Cena v Kļ         

(vļ. DPH)

KL-FL01-10 10W 85-265V AC
2700-3500K/ 

5500-6500K
1 000lm 120Á IP65 115*85*105 0 Kļ

KL-FL02-20 20W 85-265V AC
2700-3500K/ 

5500-6500K
2 000lm 120Á IP65 140*180*105 0 Kļ

KL-FL03-30 30W 85-265V AC
2700-3500K/ 

5500-6500K
3 000lm 120Á IP65 225*185*155 0 Kļ

KL-FL04-50 50W 85-265V AC
2700-3500K/ 

5500-6500K
5 000lm 120Á IP65 290*240*180 0 Kļ

KL-FL04-50A 50W 85-265V AC
2700-3500K/ 

5500-6500K
5 000lm 50Á IP65 290*240*180 0 Kļ

KL-FL06-80 80W 85-265V AC
2700-3500K/ 

5500-6500K
8 000lm 90Á IP65 365*285*115 0 Kļ

KL-FL06-80A 80W 85-265V AC
2700-3500K/ 

5500-6500K
8 000lm 50Á IP65 365*285*115 0 Kļ

KL-FL05-100 100W 85-265V AC
2700-3500K/ 

5500-6500K
10 000lm 90Á IP65 400*285*119 0 Kļ

www.led-as.cz

1) Teplota tŊlesa: <53ÁC

2) LED pracovní teplota: <62°C

3) Teplota prostŚed²: -35ÁC~+50ÁC

4) Kvocient sl§bnut² svŊtla: 3%-5%/1 000 provozn²ch hodin

6) Kostra z hliníkové slitiny

7) Ģ§dn® UV nebo IR z§Śen²

Poznámka:

1. Dod§vka: V pŚ²padŊ skladovĨch z§sob do sedmi dnŢ. V pŚ²padŊ nutnosti vĨroby do maxim§lnŊ ġesti tĨdnŢ.

2. CE

3. Produkty jsou sloģeny z d²lŢ, kter® je moģno dle potŚeby (napŚ. opotŚeben²) vymŊnit.

4. Záruka: Dva roky

                                 Z§kladn² specifikace a ceny - LED svŊtlomety

5) Ģivotnost: 30 000 - 50 000 provozn²ch hodin

http://www.led-as.cz/


Obrázek Model. ļ.
Nominální 

pŚ²kon
NapŊt²

Jmenovitý 

pŚ²kon

Poļet LED 

diod

Teplota 

svŊtla
SvŊt. tokOsvŊtlen²

StupeŔ 

ochrany

RozmŊry 

(mm)
Hmotnost

Cena v Kļ 

(vļ. DPH)

KL-5001A 28W
12V/24V DC   

220V AC 
38W 28

3000-3500K/     

4500-5000K
>2520lm >25LUX(10m) IP65

266*227 

*68,7
3,5kg 0 Kļ

KL-5002A 60W
12V/24V DC  

220V AC 
82W 60

3000-3500K/     

4500-5000K
>5400lm >28LUX(8m) IP65

496*277 

*68,7
5,5kg 0 Kļ

KL-5003A 90W
12V/24V DC  

220V AC  
118W 90

3000-3500K/     

4500-5000K
>8100lm >35LUX(8m) IP65

638*220 

*61,5
7,1kg 0 Kļ

www.led-as.cz

1) Teplota tŊlesa:<53ÁC

2) LED pracovní teplota :<62°C

3) Teplota prostŚed²: -20ÁC~+40ÁC

4) Kvocient sl§bnut² svŊtla: 3%-5%/1 000 provozn²ch hodin

5) Instalaļn² vĨġka: 5-6 m

6) SvŊtelnĨ ¼hel: 120Á

7) MTBF*: Ó20 000 provozn²ch hodin 

8) Ģ§dn® UV nebo IR z§Śen²

Poznámka:

1. Dod§vka: V pŚ²padŊ skladovĨch z§sob do sedmi dnŢ. V pŚ²padŊ nutnosti vĨroby do max. osmi tĨdnŢ.

2. CE, RoHS, T¦V, FCC zkouġky, kter® naġe produkty splŔuj².

3. Produkty jsou sloģeny z d²lŢ, kter® je moģno dle potŚeby (napŚ. opotŚeben²) vymŊnit.

4. Záruka: Dva roky 

             Z§kladn² specifikace a ceny - LED tunelov§ svŊtla

http://www.led-as.cz/


                                                                                                             Z§kladn² specifikace a ceny - LED prŢmyslov® osvŊtlen²

Obr§zek ļ. modelu PŚ²kon NapŊt² Teplota svŊtlaSvŊtelnĨ tokSvŊtelnĨ ¼hel

Mezin§rodn² 

hodnocen² 

ochrany

RozmŊry
Cena v Kļ (vļ. 

DPH)

M00-30 30W 85-265V AC
2700-3500K/ 

5500-6500K
2 400lm 60Á/120Á IP65 Ï500*400mm 0 Kļ

M01-50 50W 85-265V AC
2700-3500K/ 

5500-6500K
4 000lm 60Á/120Á IP65 Ï500*400mm 0 Kļ

M02-80 80W 85-265V AC
2700-3500K/ 

5500-6500K
6 400lm 60Á/120Á IP65 Ï500*530mm 0 Kļ

M03-100 100W 85-265V AC
2700-3500K/ 

5500-6500K
8 000lm 60Á/120Á IP65 Ï500*530mm 0 Kļ

M04-120 120W 85-265V AC
2700-3500K/ 

5500-6500K
9 600lm 60Á/120Á IP65 Ï500*580mm 0 Kļ

M05-150 150W 85-265V AC
2700-3500K/ 

5500-6500K
12 000lm 60Á/120Á IP65 Ï500*580mm 0 Kļ

M06-200 200W 85-265V AC
2700-3500K/ 

5500-6500K
16 000lm 60Á/90Á/120ÁIP65 Ï500*580mm 0 Kļ

M07-250 250W 85-265V AC
2700-3500K/ 

5500-6500K
20 000lm 60Á/90Á/120ÁIP65 Ï500*580mm 0 Kļ

www.led-as.cz

1) Teplota tŊlesa: <53ÁC

2) LED pracovní teplota: <62°C

3) Teplota prostŚed²: -35ÁC~+50ÁC

4) Kvocient sl§bnut² svŊtla: 3%-5%/1 000 provozn²ch hodin

6) Kostra z hliníkové slitiny

7) Ģ§dn® UV nebo IR z§Śen²

Poznámka:

1. Dod§vka: V pŚ²padŊ skladovĨch z§sob do sedmi dnŢ. V pŚ²padŊ nutnosti vĨroby do maxim§lnŊ ġesti tĨdnŢ.

2. CE

3. Produkty jsou sloģeny z d²lŢ, kter® je moģno dle potŚeby (napŚ. opotŚeben²) vymŊnit.

4. Záruka: Dva roky

5) MTBF*: 20 000 provozních hodin

http://www.led-as.cz/


Obrázek Modelov® ļ.
Nominalní 

pŚ²kon(W)

Jmenovitý 

pŚ²kon(W)
ĐļinnostNapŊt² 

Poļet LED 

diod

SvŊtelnĨ 

tok(lm)

Teplota 

svŊtla

Instalaļn² 

vĨġka  (m)
Míra ochrany

Cena v Kļ 

(vļ. DPH)

KL-4001A 30 42 0,9
110-240V AC 

50HZ/60HZ 
30 >2550

2700-3500K/           

4500-5000K
4-6 IP65 0 Kļ

KL-4002A 60 82 0,9
100V-240V AC 

50HZ/60HZ 
60 >5100

2700-3500K/           

5000-5500K
6-8 IP65 0 Kļ

KL-4003A 90 118 0,9

100V-240V AC 

50HZ/60HZ 90 >7500
2700-3500K/           

5000-5500K
8-10 IP65 0 Kļ

KL-4004A 120 155 0,9
100V-240V AC 

50HZ/60HZ 
120 >10200

2700-3500K/           

5000-5500K
10-12 IP65 0 Kļ

KL-4005A 160 205 0,9
100V-240V AC 

50HZ/60HZ 
160 >13600

2700-3500K/           

5000-5500K
10-12 IP65 0 Kļ

1) Teplota tŊlesa: <53

2) Teplota prostŚed²: -25~+45

3) Kvocient sl§bnut² svŊtla: 3%-5%/1 000 provozn²ch hodin

4) MTBF*: 20 000 hodin (MTBF: Střední doba mezi poruchami - životnost)

5) Ģ§dn® UV nebo IR z§Śen²

Poznámka:

1. Dod§vka: V pŚ²padŊ skladovĨch z§sob do sedmi dnŢ. V pŚ²padŊ nutnosti vĨroby do max. osmi tĨdnŢ.

2. CE, RoHS, T¦V, FCC zkouġky, kter® naġe produkty splŔuj².

3. Produkty jsou sloģeny z d²lŢ, kter® je moģno dle potŚeby (napŚ. opotŚeben²) vymŊnit.

4. Záruka: Dva roky

Z§kladn² specifikace a ceny - LED pouliļn² osvŊtlen² 1
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Obr§zek Modelov® ļ.Poļet LED diodPŚ²kon
Doporuļen§ 

n§hrada za
NapŊt² 

SvŊtelnĨ 

¼hel
SvŊtelnĨ tokPatice Teplota svŊtlaM²ra ochrany

Materi§l 

krytu

RozmŊry 

(mm)

Cena v Kļ 

(vļ. DPH)

KL-4006A 24 24W

70W 

sod²kovou 

vĨbojku

85-264V AC

12V DC

24V DC

140Á 2100 lm E40

2700-3500K/

3500-4500K/

4500-7000K

IP50
Hlin²kov§ 

slitina
269*110*80 0 Kļ

KL-4007A 48 48W

150W 

sod²kovou 

vĨbojku

85-264V AC

12V DC

24V DC

140Á 4600 lm

PŚipojeno 

napevno 

ġroubem ke 

stoģ§ru

2700-3500K/

3500-4500K/

4500-7000K

IP65
Hlin²kov§ 

slitina
494*315*86 0 Kļ

KL-4008A 96 96W

250W 

sod²kovou 

vĨbojku

85-264V AC

12V DC

24V DC

140Á 9000 lm

PŚipojeno 

napevno 

ġroubem ke 

stoģ§ru

2700-3500K/

3500-4500K/

4500-7000K

IP65
Hlin²kov§ 

slitina
629*315*86 0 Kļ

KL-4009A 144 144W

400W 

sod²kovou 

vĨbojku

85-264V AC 140Á 14000 lm

PŚipojeno 

napevno 

ġroubem ke 

stoģ§ru

2700-3500K/

3500-4500K/

4500-7000K

IP65
Hlin²kov§ 

slitina
764*315*86 0 Kļ

KL-4010A 192 192W

600W 

sod²kovou 

vĨbojku

85-264V AC 140Á 18000 lm

PŚipojeno 

napevno 

ġroubem ke 

stoģ§ru

2700-3500K/

3500-4500K/

4500-7000K

IP65
Hlin²kov§ 

slitina
909*315*86 0 Kļ

1) Teplota tŊlesa: <53

ᴈ

2) LED pracovn² teplota: <62ÁC

3) Teplota prostŚed²: -40~+70

ᴈ

4) Kvocient sl§bnut² svŊtla: 3%-5%/1 000 provozn²ch hodin

5) MTBF*: Ó20 000 hodin (MTBF: StŚedn² doba mezi poruchami - ģivotnost)

6) Ģ§dn® UV nebo IR z§Śen²

Pozn§mka:

1. Dod§vka: V pŚ²padŊ skladovĨch z§sob do sedmi dnŢ. V pŚ²padŊ nutnosti vĨroby do max. osmi tĨdnŢ.

2. CE, RoHS, T¦V, FCC zkouġky, kter® naġe produkty splŔuj².

3. Produkty jsou sloģeny z d²lŢ, kter® je moģno dle potŚeby (napŚ. opotŚeben²) vymŊnit.

4. Z§ruka: Dva roky

Z§kladn² specifikace a ceny - LED pouliļn² osvŊtlen² 2
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Obr§zek Modelov® ļ. PŚ²kon NapŊt² Poļet LEDSvŊtelnĨ tokBaterie RozmŊry

Doba nab²jen²/ 

provozn² doba 

bateri²

Cena v Kļ     

(vļ. DPH)

KL-5001A 1,5W 110-220V AC 24ks 150lm
3ks AAA 500mAh 

Ni-MH baterie
36,5*4,5*4,5cm 6hodin / 1,5 hodiny 0 Kļ

KL-5001B 2W 110-220V AC 32ks 200lm
6ks AAA 500mAh 

Ni-MH baterie
36,5*4,5*4,5cm 6hodin / 3 hodiny 0 Kļ

KL-5001C 2W 110-220V AC 30ks 200lm
6ks AAA 500mAh 

Ni-MH baterie
25*5,8*3cm 6hodin / 3 hodiny 0 Kļ

KL-5001D 2,5W 110-240V AC 36ks 250lm
6ks AAA 500mAh 

Ni-MH baterie
25,5*6,8*3cm 6hodin / 3 hodiny 0 Kļ

KL-5001E 5W 3.6V AC 60ks 360lm
6ks AAA        

(neobsahuje)
28,5*5,5*3cm / 0 Kļ

KL-5002A 2W 110-220V AC 30ks 200lm

1300mAh 3.7V 

Lithium-ion 

baterie

36,5*4,5*4,5cm 6hodin / 3 hodiny 0 Kļ

KL-5002B 4W 110-220V AC 60ks 350lm

2000mAh 3.7V 

Lithium-ion 

baterie

36,5*4,5*4,5cm 6hodin / 3 hodiny 0 Kļ

KL-5003A 1,2W 110-220V AC 30ks 120lm
3ks AAA 500mAh 

Ni-MH batteries
15,5*13*7,5cm 6hodin / 1,5 hodiny 0 Kļ

KL-5003B 4W 110-220V AC 4ks 350lm
6ks AAA 900mAh 

Ni-MH batteries
36,5*4,5*4,5cm 6hodin / 3 hodiny 0 Kļ

www.led-as.cz

1. JemnŊ natŚenĨ ABS kryt

2. 2 magnety na zadn² stranŊ na 

pŚichycen² ke kovovĨm povrchŢm

3. OtoļnĨ h§k se pŚizpŢsobuje rŢznĨm 

¼hlŢm

4. Nastaven² jasu jednoduchĨm 

stisknut²m tlaļ²tka

1. Ļerven§ LED kontrolka: nab²t; 

zelen§ LED kontrolka: PlnŊ nabito; 

modr§ LED kontrolka: Slab§ baterie

2. VļetnŊ kontrolky stavu baterie a 

nab²jeļky

3. OtoļnĨ h§k na povŊġen²

1. Ļerven§ LED kontrolka: nab²t; 

zelen§ LED kontrolka: PlnŊ nabito; 

modr§ LED kontrolka: Slab§ baterie

2. Ochrana proti pŚ²liġn®mu nabit² 

bateri² a slabĨm bateri²m (automatick® 

vypnut²)

3. OtoļnĨ h§k na povŊġen²

4. MagnetickĨ drģ§k

5. VļetnŊ nab²jeļky

1. 2 LED kontrolky stavu bateri²

2. Funkce 

ZAPNUTO/VYPNUTO/BLIKAJĉCĉ 

EFEKT

3. VļetnŊ nab²jeļky a adapt®ru do auta 

1. Na vrchu je otoļnĨ h§k

2. VļetnŊ nab²jeļky a adapt®ru do auta

Z§kladn² specifikace a ceny - LED ruļn² sv²tilny

Popis

1. Souļ§st² kontrolka stavu baterie a 

nab²jeļka

2. NahoŚe otoļnĨ h§k

1. Souļ§st² kontrolka stavu baterie, 

nab²jeļka a adapt®r do auta

2. Na zadn² stranŊ magnet a d²rka na 

povŊġen²

3. Zap²n§n² a vyp²n§n² dotekem sv²tidla

1. Souļ§st² kontrolka stavu baterie, 

nab²jeļka a adapt®r do auta

2. Na zadn² stranŊ magnet a otoļnĨ 

h§k

1. 2 LED kontrolky stavu bateri²

2. Souļ§st² nab²jeļka a adapt®r do 

auta

3. Na zadn² stranŊ magnet a otoļnĨ 

h§k

http://www.led-as.cz/


1) Teplota tŊlesa: <53

2) LED pracovní teplota: <62

3) Teplota prostŚed²: -25~+45

4) Kvocient sl§bnut² svŊtla: 3%-5%/1 000 provozn²ch hodin

6) Kostra z hliníkové slitiny

7) Ģ§dn® UV nebo IR z§Śen²

Poznámka:

1. Dod§vka: V pŚ²padŊ skladovĨch z§sob do sedmi dnŢ. V pŚ²padŊ nutnosti vĨroby do max. osmi tĨdnŢ.

2. CE, RoHS zkouġky, kter® naġe produkty splŔuj².

3. Produkty jsou sloģeny z d²lŢ, kter® je moģno dle potŚeby (napŚ. opotŚeben²) vymŊnit.

4. Záruka: Dva roky

5) MTBF*: 50 000 provozních hodin ( MTBF: Střední doba mezi poruchami - životnost)



Obrázek Model. ļ²sloPŚ²konPoļet LED diodNapŊt²
SvŊtelnĨ 

úhel

Velikost 

balen²   ļist§ 

h./ celková 

h.

Teplota svŊtlaBarva tŊlesaMateri§l tŊlesa
Zvl§ġtn² 

vysvŊtlen²

Cena v Kļ 

(vļ. DPH)

KL-8001A 9W 90 SMD 12V AC/DC 140°
56*27*17cm  

3,2kg/4,5kg
5500-6000K Ļern§ Slitina hliníku 0 Kļ

KL-8002A 1W 1 5V DC 60°
Hmotnost: 

0,2kg
6000K StŚ²brn§Slitina hliníku

Cena 

zahrnuje také 

USB pŚipojen² 

0 Kļ

www.led-as.cz

1)Teplota tŊlesa:<53;

2)LED pracovní teplota :<62 ;

3)Teplota prostŚed²: -25~+45 ;

4)Kvocient sl§bnut² svŊtla: 3%-5%/1KH;

6)Kostra z hliníkové slitiny

7)Ģ§dn® UV nebo IR z§Śen²;

Poznámka:

1. Dod§vka: V pŚ²padŊ skladovĨch z§sob do sedmi dnŢ. V pŚ²padŊ nutnosti vĨroby do max. osmi tĨdnŢ

2. CE, RoHS, T¦V, FCC zkouġky, kter® naġe produkty splŔuj².

3. Produkty jsou sloģeny z d²lŢ, kter® je moģno dle potŚeby (napŚ. opotŚeben²) vymŊnit

5)MTBF*: 20,000 hodin   

                 Z§kladn² specifikace a ceny - LED stoln² lampy

http://www.led-as.cz/

